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Technisches Datenblatt CE - UNI EN 14411 - Bla

Rektifiziertes Feinsteinzeug - Dicke 8,5 mm
Formate: 120x120 - 60x120 - 60x60 cm

Oberflachen: Matt / Grip

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Eigenschaft

Brandverhalten

Lange und Breite

Dicke

Geradheit der Kanten

Rechtwinkligkeit

Ebenflachigkeit

Wasseraufnahme

Bruchlast

Biegezugfestigkeit

Schlagfestigkeit

TiefenverschleiBbestandigkeit

Lineare Warmeausdehnung

Bestandigkeit gegen
Temperaturwechsel

Frostbestandigkeit

Priifverfahren

96/603/EGi.d. g. F.

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-2

EN ISO 10545-3

EN ISO 10545-4

ENISO 10545-4

EN ISO 10545-5

EN ISO 10545-6

EN ISO 10545-8

EN ISO 10545-9

EN ISO 10545-12

Kataloganforderung

+0,3% (+1,0 mm)

+5,0% (0,5 mm)

+0,3% (+0,8 mm)

+0,3% (+1,5 mm)

+0,4% (+1,8 mm)

<0,5%

S>1.300 N
(>7,5 mm)

R 235 N/mm?

Deklarierter Wert

<175 mm?

Prifung bestanden
EN ISO 10545-1

Prifung bestanden
EN ISO 10545-1

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29 - 41049 Sassuolo (MO) - Italia
C.F.e P.IVA 04265770364

Matt

ATFL

Erflllt

Erflllt

Erflllt

Erflllt

Erflllt

<0,1%

S22400N

R 248 N/mm?

>0,80

<150 mm?3

6,6 x 106 °C"

Keine Schaden

Keine Schaden

Crip

ATFL

Erflllt

Erflllt

Erflllt

Erflllt

Erflllt

<0,1%

S22400N

R 248 N/mm?

>0,80

<150 mm?3

6,6 x 106 °C"

Keine Schaden

Keine Schaden
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Chemische Bestandigkeit und Rutschhemmmung

Eigenschaft

Haushaltschemikalien und
Schwimmbadzusatze

Sauren und Laugen in niedriger
Konzentration

Sauren und Laugen in hoher
Konzentration

Fleckenbestandigkeit
Abgabe von Blei und Cadmium

Reibungskoeffizient

Dynamischer
Reibungskoeffizient

Rutschhemmung mit Schuhen
Rutschhemmung im

BarfuBbereich

Anwendungshinweise

Priifverfahren

EN ISO 10545-13

EN ISO 10545-13

EN ISO 10545-13

EN ISO 10545-14

EN ISO 10545-15

DM 236/89 - BCRA

ANSI| A326.3

DIN 51130

DIN 51097

Kataloganforderung

UB min.

Deklarierter Wert

Deklarierter Wert

>0,40

trocken / nass

Matt

LA

HA

Klasse 5

Unter der
Nachweisgrenze

>0,40

20,42

R10

Grip

LA

HA

Klasse 5

Unter der
Nachweisgrenze

>0,40

20,55

R11

A+B+C

Leistungen und Konformitat mit den im Serienkatalog angegebenen Anforderungen nach UNI EN 14411, Gruppe Bla,

Anhang G. Harmonisierte Referenz fir die CE-Kennzeichnung: EN 14411:2012.

Die Werte gelten fur die in den Spalten genannten Oberflachen. Ergebnisse verschiedener Rutschpriifungen sind nicht

gleichwertig und bestimmen allein nicht die Eignung fir einen Einsatzbereich.

Die Werte der Grundfliesen gelten nicht automatisch fiir Dekore, netzverklebte Mosaike oder Sonderbearbeitungen.
Dekore benotigen eigene Angaben; Rutschklassen der Grundfliesen diirfen nicht auf sie Ubertragen werden.

Crip ist ausschlieBlich im Format 60x60 cm in den Farben Sabbia und Taupe erhaltlich.

Prifverfahren, Grenzwerte und Klassen wurden aus dem Katalog tibernommen. Dieses Datenblatt ersetzt nicht die
Leistungserklarung. Fur Verlegung und Reinigung gelten die Noema-Handbucher und die Anweisungen zum jeweiligen

Artikel.
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