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Prohlaseni o vlastnostech

Identifikace a zamyslena pouziti

Typ vyrobku

Za sucha lisované rektifikované keramické dlazdice ze slinutého porcelanového gresu, skupina Bla,
nasdkavost <0,5 %. Tloustka 8,5 mm.
Série LYTHOS. Vyrobky uvedené v pfiloze.

Identifikace provedeni a zamyslena pouziti

Provedeni Cislo DoP a jedine&ny identifikaéni kéd typu vyrobku / pouziti

NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-N

N | Aty
aturale Podlahy a stény v interiéru

NOEMA-DOP-2026-LYTHOS-001-G

Grip Podlahy a stény v interiéru i exteriéru

Kazdy identifikdtor se vztahuje na vyrobky pfislusného provedeni uvedené v ptiloze.

Vyrobce

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29, 41049 Sassuolo (MO), Itélie
Dafovy kéd a DIC 04265770364 - PEC noemadesign@pec.it

Posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti

Systém 4. Oznameny subjekt: nepouzije se.
Harmonizovana technicka specifikace: EN 14411:2012.

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29 - 41049 Sassuolo (MO) - Itélie
Danovy kéd a DIC 04265770364
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Deklarované vlastnosti uvedenych provedeni

Zakladni charakteristika

Reakce na ohen

Lomova sila

Kluznost

Uvolnovéani olova a kadmia

Odolnost proti tepelnému razu

Trvanlivost pro vnitfni pouziti

Trvanlivost
Mrazuvzdornost

Pevnost spoje

Vlastnost

VSechna provedeni, podlahy: ATFL
VSechna provedeni, stény: Al

S 22400 N
EN ISO 10545-4

Naturale: R10 / B - DCOF >0,42

Grip: R11/ A+B+C - DCOF 20,55

Obé provedeni: BCRA >0,40

DIN 51130 / DIN 51097

ANSI A326.3 - Ministerska vyhlaska 236/89, metoda BCRA

Pod mezi detekce
EN ISO 10545-15

Bez poskozeni
EN ISO 10545-9

Vyhovuje

Bez poskozeni
EN ISO 10545-12

NPD

Spolecné vlastnosti plati pro v8echna uvedena provedeni. Odlisné vlastnosti jsou v tabulce pfifazeny jednotlivym

provedenim.

NPD: vlastnost neni stanovena. Harmonizovana norma: EN 14411:2012.

Mrazuvzdornost nerozSifuje zamyslena pouziti uvedena v tomto prohlaseni.

Noema Design S.r.l.

Via Circonvallazione Sud 29 - 41049 Sassuolo (MO) - Italie

Dafovy kéd a DIC 04265770364
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Identifika¢ni pfiloha

Vyrobky a formaty

Tloustka 8,5 mm - Formaty zakladnich dlazdic: 120x120 - 60x120 - 60x60 cm

Barva nebo varianta Kédy vyrobki Noema
Avorio AO03G - AO3H - A0O3J
Sabbia AO3K - AO3M - AO3N
Taupe AO3P - AO3Q - AO3R
Terra AO3T - AO3U - AO3V
Grigio AO3W - AO3X - AO3Y
Crip Sabbia / Taupe A040 - AO41

Koédy zéakladnich dlazdic v pofadi 120x120, 60x120, 60x60 cm. Grip: 60x60 cm, Sabbia a Taupe. Dekory a mozaiky
nejsou zahrnuty v tomto seznamu.

Vlastnosti vy$e uvedenych vyrobkl jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 na vyhradni odpové&dnost vyse uvedeného
vyrobce.

Za vyrobce
Riccardo Toni
Jediny jednatel

Sassuolo, 16. zafi 2026

Noema Design S.r.l.
Via Circonvallazione Sud 29 - 41049 Sassuolo (MO) - Itélie
Danovy kéd a DIC 04265770364
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